Luminaria

Codigo  A704-004-16-30K
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Ensayo
Codigo CL041A21F031GE2
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Flujo Luminaria 431413 Im Potencia Luminaria 46.71 W Eficacia 92.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 431413 Im Valor Maximo 951.61 cd Posicion C=0.00 G=2.50 CG Bisimétrico
Luminaria Rectangular Longit. 3150 mm Anchura 32 mm Altura 32 mm
Area Luminosa Rectangular Longit. 3150 mm Anchura 30 mm Altura 30 mm
Area Luminosa Horizontal 0.094500 m2 Area Emision sobre PI. 180° 0.094500 m2
Area Emision sobre PI. 0° 0.094500 m2 Area Emision sobre PI. 270° 0.000900 m2
Area Emision sobre PI. 90° 0.000900 m2 Area de deslumbramiento a 76° 0.114555 m2
Sist. de Coorden. CG Tipo de Simetria Bisimétrico
Fecha 09-09-2021 Maximo Angulo Gamma 180
Distancia de Ensayo 6.44 Flujo de Ensayo 4314.13 Im
Operador ASSELUM Tensién Nominal 230.20V
Temperatura 24.80 °C Corriente Nominal 0.21A
Humedad 57.50 % Fotocélula Prc
Notas RM21070711; RM21070710
Fuentes de luz de la Luminaria
Familia Cadigo Nombre Flujo [Im] Pot. [W] Cant.
LED LED 24V 4314.13 46.71 1
C.ILE. 38 66 86 80 100 D DIN 5040 B21
F UTE 0.80H+0.20T B NBN BZ 6
120° Angulos Gamma 180° 120°
105° 105°
[ >
|7 \
90° 3 90°
7
3150mm x 32mm /
90
75° v . 75°
18 ‘ " ‘,
100
270 60° 60°
Semiplanos C
180.0 0.0
270.0 90.0 ‘ 600 '
A »
45° 45°
800
ULOR 19.87 % \ /
DLOR 80.13 % 1000 cd
RN 19.87 %
30° 15° 0° 15° 30°
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Luminaria

Codigo  A704-004-16-30K

Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Ensayo

Codigo CLO041A21F031GE2

Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K

Flujo Luminaria 431413 Im Potencia Luminaria 46.71 W Eficacia 92.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 431413 Im Valor Maximo 951.61 cd Posicion C=0.00 G=2.50 CG Bisimétrico
Tabla de Intensidad Luminosa cd Tabla 1/1

C 0.00 C 15.00 C 30.00 C 45.00 C 60.00 C 75.00 C 90.00

G 0.0 951.11 951.11 951.11 951.11 951.11 951.11 951.11
G 25 951.61 951.18 950.65 950.22 950.01 949.99 950.00
G 5.0 950.67 949.94 949.03 948.08 947.43 946.74 946.44
G 75 947.29 946.63 945.62 944.06 941.90 939.94 939.07
G 10.0 943.09 941.71 939.71 937.30 934.03 931.21 930.01
G125 937.39 935.27 932.54 929.61 925.16 921.27 919.61
G 15.0 931.00 928.16 924.43 920.40 914.58 909.58 907.46
G17.5 923.96 919.65 913.84 907.31 900.04 894.19 891.77
G 20.0 913.06 908.19 901.86 894.45 884.04 874.91 870.41
G225 903.78 898.30 889.52 878.17 865.60 855.17 850.81
G 25.0 893.18 886.70 876.48 863.19 848.21 835.68 830.44
G275 881.09 873.73 861.96 846.61 829.34 814.90 808.86
G 30.0 869.61 859.74 845.02 826.67 806.71 790.34 783.55
G325 852.52 842.91 827.66 806.70 781.51 759.71 750.42
G 35.0 839.35 827.71 808.92 784.22 756.17 732.64 722.76
G375 824.27 811.37 790.71 763.43 732.26 705.99 694.95
G 40.0 808.18 79417 771.65 741.71 707.24 678.08 665.80
G425 790.55 774.48 749.33 716.42 678.96 647.46 634.23
G 45.0 771.97 756.11 730.25 693.87 649.34 610.46 593.81
G475 754.82 736.92 707.25 666.63 618.63 577.48 560.03
G 50.0 736.84 718.02 686.79 643.54 591.77 547.07 528.04
G525 717.33 697.38 664.38 618.46 563.15 515.24 494.82
G 55.0 697.79 676.83 641.96 592.88 533.05 480.93 458.65
G57.5 676.34 655.30 618.87 565.34 497.76 437.88 412.07
G 60.0 657.23 635.75 597.74 541.03 468.67 404.23 376.40
G 62.5 637.47 615.75 576.79 517.47 440.44 371.31 341.33
G 65.0 617.01 595.12 555.29 493.28 411.33 337.18 304.91
G67.5 596.34 574.16 533.16 468.25 381.38 302.36 267.87
G 70.0 573.72 552.75 511.60 443.01 347.97 260.25 221.71
G725 553.78 533.09 491.34 420.08 319.81 226.69 185.67
G 75.0 534.71 514.78 473.04 399.49 293.92 195.10 151.41
G775 514.16 494.81 453.11 377.81 268.11 164.81 119.04
G 80.0 494.42 475.38 433.23 355.80 241.95 134.37 86.63
G825 472.61 455.41 414.55 335.57 216.11 102.04 51.19
G 85.0 453.90 437.00 396.12 316.43 195.46 79.79 28.19
G87.5 435.95 419.47 379.16 299.98 179.24 63.63 12.02
G 90.0 417.71 400.67 360.38 282.86 165.91 54.36 4.64
G925 398.85 380.93 340.65 265.89 155.34 50.66 4.16
G 95.0 379.74 361.54 321.98 250.43 146.16 47.98 4.47
G97.5 363.06 344.49 305.44 236.65 138.01 45.70 4.90
G100.0 346.80 328.57 290.67 224.82 131.22 43.96 5.45
G102.5 331.71 312.60 274.89 211.59 123.46 41.95 6.12
G105.0 316.13 297.67 261.15 200.64 117.32 40.64 7.00
G107.5 299.87 281.82 246.78 189.46 111.15 39.30 7.82
G110.0 285.95 268.37 234.62 179.97 105.86 38.07 8.41
G112.5 272.41 255.68 223.57 171.65 101.33 37.04 8.93
G115.0 259.78 243.12 211.94 162.42 96.08 35.72 9.37
G117.5 244.30 229.34 200.74 154.54 92.00 34.85 9.84
G120.0 232.56 218.21 190.83 146.90 87.71 33.71 10.12
G122.5 220.72 207.30 181.57 140.03 83.81 32.44 9.98
G125.0 209.51 196.75 172.20 132.73 79.52 30.98 9.77
G127.5 199.00 186.00 161.89 124.20 74.35 29.24 9.60
G130.0 186.34 174.44 152.12 116.99 70.33 28.06 9.64
G132.5 176.90 165.03 142.90 109.16 65.65 26.75 9.91
G135.0 166.49 156.01 135.82 104.38 63.24 26.20 10.12
G137.5 153.64 145.49 128.19 99.69 61.05 25.74 10.30
G140.0 145.41 137.77 121.21 94.14 57.82 24.79 10.38
G1425 136.02 129.91 115.31 90.33 55.96 24.36 10.51
G145.0 129.11 123.63 109.86 86.18 53.62 23.73 10.63
G147.5 122.26 117.60 105.04 82.89 51.87 23.20 10.60
G150.0 115.92 110.29 98.41 79.96 50.22 22.56 10.37
G152.5 110.16 104.82 93.49 76.05 47.87 21.69 10.16
G155.0 102.85 98.62 88.84 73.08 46.32 21.14 9.98
G157.5 95.84 91.44 82.66 69.84 44.47 20.36 9.63
G160.0 90.97 86.78 78.89 67.50 43.17 19.78 9.33
G162.5 86.25 82.58 75.41 64.60 41.43 19.04 9.01
G165.0 78.21 76.52 71.32 61.78 39.94 18.37 8.62
G167.5 68.52 71.12 68.95 59.14 38.62 17.72 8.13
G170.0 57.69 60.61 58.06 48.70 31.81 15.06 7.47
G172.5 37.37 44.50 48.64 44.82 30.86 14.75 7.02
G175.0 16.36 24 .47 31.84 32.85 24.26 12.58 6.70
G177.5 12.25 16.19 19.47 19.35 15.24 9.57 6.53
G180.0 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29 8.29
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Luminaria

Codigo  A704-004-16-30K

Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Ensayo

Codigo CLO041A21F031GE2

Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K

Flujo Luminaria 431413 Im Potencia Luminaria 46.71 W Eficacia 92.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 431413 Im Valor Maximo 951.61 cd Posicion C=0.00 G=2.50 CG Bisimétrico
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Luminaria

Codigo  A704-004-16-30K
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K

Ensayo
Codigo CL041A21F031GE2
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Flujo Luminaria 4314.13 Im Potencia Luminaria 46.71 W Eficacia 92.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 4314.13 Im Valor Maximo 951.61 cd Posicion C=0.00 G=2.50 CG Bisimétrico
3150mm x 32mm Semiplanos C
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Luminaria

Codigo  A704-004-16-30K
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K

Ensayo

Codigo CLO041A21F031GE2
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K

Flujo Luminaria 431413 Im Potencia Luminaria 46.71 W Eficacia 92.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 431413 Im Valor Maximo 951.61 cd Posicion C=0.00 G=2.50 CG Bisimétrico
UGR
S =0.250
Reflectancias
Techo/Cavidad 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Paredes 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
PDT 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Dimensiones del LocalVista Lateral Vista Longitudinal
x=2H y=2H 17.5 18.7 18.1 19.3 19.9 17.0 18.2 17.6 18.8 19.4
x=2H y=3H 19.6 20.7 20.2 21.3 22.0 18.4 19.5 19.0 20.1 20.8
x=2H y=4H 20.6 21.6 21.2 22.3 23.0 18.9 19.9 19.5 20.5 21.2
x=2H y=6H 21.6 22.6 22.3 23.2 23.9 19.2 20.2 19.9 20.8 215
x=2H y=8H 221 23.0 22.8 23.7 24.4 19.3 20.2 20.0 20.9 21.6
x=2H y=12H 22.6 235 23.2 241 24.9 19.3 20.2 20.0 20.9 21.6
x=4H y=2H 18.1 19.2 18.7 19.8 20.5 17.7 18.7 18.3 19.4 20.1
x=4H y=3H 20.4 21.3 211 21.9 22.7 19.3 20.2 20.0 20.8 21.6
x=4H y=4H 21.6 224 22.3 23.1 23.8 20.0 20.7 20.6 214 222
x=4H y=6H 22.8 235 235 242 25.0 20.4 211 211 21.8 22.6
x=4H y=8H 234 241 241 24.8 25.6 20.5 21.2 21.2 21.9 22.7
x=4H y=12H 24.0 24.6 24.7 25.3 26.1 20.6 21.2 21.3 21.9 22.7
x=8H y=4H 21.9 22.6 22.6 23.3 241 20.5 21.2 21.2 21.9 22.7
x=8H y=6H 234 23.9 241 24.7 255 21.2 21.8 22.0 225 234
x=8H y=8H 241 24.6 24.9 254 26.2 214 21.9 222 22.7 235
x=8H y=12H 24.9 25.3 25.6 26.1 27.0 21.6 22.0 22.3 22.8 23.7
x=12H y=4H 222 22.8 22.9 235 24.3 21.7 22.3 224 23.0 23.9
x=12H y=6H 23.6 241 24.4 24.8 25.7 22.3 22.8 231 23.6 24.4
x=12H y=8H 244 24.8 25.2 25.6 26.5 22.6 23.0 23.3 23.8 24.7
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Luminaria

Codigo  A704-004-16-30K
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Ensayo
Codigo CL041A21F031GE2
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Flujo Luminaria 431413 Im Potencia Luminaria 46.71 W Eficacia 92.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 431413 Im Valor Maximo 951.61 cd Posicion C=0.00 G=2.50 CG Bisimétrico
Apertura a 50.00 % de Max Intensidad
H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
OA 7.23 14.46 21.70 28.93 36.16 oC 1.37 2.74 4.11 5.49 6.86
OB 7.23 14.46 21.70 28.93 36.16 oD 1.37 2.74 4.11 5.49 6.86
Intensidades Luminosas [ cd]
0 5 15 25 35 45 55 65 75 85
OA 951.11 950.67 931.00 893.18 839.35 771.97 697.79 617.01 534.71 453.90
OB 951.11 950.67 931.00 893.18 839.35 771.97 697.79 617.01 534.71 453.90
oC 951.11 946.44 907.46 830.44 722.76 593.81 458.65 304.91 151.41 28.19
oD 951.11 946.44 907.46 830.44 722.76 593.81 458.65 304.91 151.41 28.19
G=0.0° Beta=53.9°+53.9°
[m] Méx no a G X M

=0)D
QR~DOIXO.

Hir Ol i o uS%% =
1.00 14.46 951 65 - | T/
2.00 28.93 238 6 ]
3.00 4339 106 7

4.00 57.86 59 4

5.00 72.32 38 3

Hm] Dm] Max Med| peta=53.9°+53.9° w700 o ==
1.00 2.74 951 65

2.00 5.49 238 16 / N\

3.00 8.23 106 7 / N\

4.00 10.97 59 4 / N\

5.00 13.71 38 3 / N\
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Luminaria

Codigo  A704-004-16-30K
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Ensayo
Codigo CLO041A21F031GE2
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Flujo Luminaria 431413 Im Potencia Luminaria 46.71 W Eficacia 92.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 431413 Im Valor Maximo 951.61 cd Posicion C=0.00 G=2.50 CG Bisimétrico
Flujo Total=4314.13 Flujo Luminaria=4314.13
RI 0.60 0.80 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 10.00 20.00
DRR 0.24 0.32 0.38 0.45 0.50 0.58 0.64 0.69 0.74 0.87 0.93
RC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Flujo Zonal por 1000 Lumenes
Y° 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
ZF(YY) 21 81 173 287 410 531 640 731 801 857 901 935 960 978 989 996 999 1000
Cadigos de Flujo C.I.E.
38 66 86 80 100
C.LE. 7 LOR 100.00000 %
D DIN 5040 B21 ULOR 19.86823 %
F UTE 0.80H+0.20T DLOR 80.13177 %
B NBN BZ 6 UFF 19.86823 %
RN 19.86823 % DFF 80.13177 %
BLF 1.0 FFR 24.79444 %
o ZF
100% = Flujo Zonal
/ Gamma ° Flujo Suma Im Flujo [%] Suma [%
0° 0.00 0.00 0.00% 0.00 %
5° 5.26 5.26 0.53 % 0.53 %
10° 15.63 20.90 1.56 % 2.09 %
15° 25.52 46.41 2.55 % 4.64 %
20° 34.62 81.03 3.46 % 8.10 %
25° 42.64 123.67 4.26 % 12.37 %
/ 30° 49.53 173.20 4.95 % 17.32 %
75% 35° 54.83 228.03 5.48 % 22.80 %
40° 58.78 286.81 5.88 % 28.68 %
45° 61.17 347.99 6.12 % 34.80 %
50° 61.92 409.91 6.19 % 40.99 %
55° 61.52 471.43 6.15 % 47.14 %
60° 59.39 530.82 5.94 % 53.08 %
65° 56.52 587.34 5.65 % 58.73 %
70° 52.56 639.90 5.26 % 63.99 %
75° 47.72 687.63 4.77 % 68.76 %
l 80° 42.90 730.53 4.29 % 73.05 %
50% 85° 37.62 768.15 3.76 % 76.81 %
90° 33.17 801.32 3.32% 80.13 %
95° 29.54 830.86 2.95 % 83.09 %
100° 26.37 857.23 2.64 % 85.72 %
105° 23.47 880.71 2.35% 88.07 %
110° 20.69 901.40 2.07 % 90.14 %
115° 18.19 919.59 1.82 % 91.96 %
120° 15.78 935.37 1.58 % 93.54 %
125° 13.58 948.95 1.36 % 94.90 %
130° 11.44 960.39 1.14 % 96.04 %
25% 135° 9.45 969.84 0.94 % 96.98 %
140° 7.77 977.61 0.78 % 97.76 %
145° 6.32 983.93 0.63 % 98.39 %
150° 5.08 989.01 0.51 % 98.90 %
155° 3.96 992.97 0.40 % 99.30 %
160° 2.95 995.92 0.29 % 99.59 %
165° 2.10 998.02 0.21 % 99.80 %
170° 1.32 999.34 0.13 % 99.93 %
175° 0.56 999.91 0.06 % 99.99 %
o 0, 0,
0% v 180 0.09 1000.00 0.01 % 100.00 %
0 30 60 90 120 150 180
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Luminaria

Codigo  A704-004-16-30K
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Ensayo
Codigo CLO041A21F031GE2
Nombre AMBROSIA 315 BLACK 30K
Flujo Luminaria 431413 Im Potencia Luminaria 46.71 W Eficacia 92.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 431413 Im Valor Maximo 951.61 cd Posicion C=0.00 G=2.50 CG Bisimétrico
Isolux (Suelo)
Posiciéon Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m
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